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La presente invention conceine un dispositif de distribution de produit 
fluide, et plus particulierement un dispositif du type bidose, c'est-a-dire 
comportant deux doses de produit a distribuer. 

Des distributees du type bidose ont ete developpes pour de nombreuses 
applications, notamment dans le domaine de la pharmacie. Ces distributeurs 
sont utilises notamment dans le domaine de la distribution nasale. Ces dispositifs 
comportent generalement des reservoirs contenant deux doses de produit, 
chaque dose etant destinee a une narine respective. 

Selon la nature du produit, particulierement lorsqu'il s'agit d'un 
medicament, les conditions de remplissage et de stockage du produit peuvent 
etre assez contraignantes. Ainsi, de nombreux produits fluides, c'est-a-dire 
hquide ou pulverulent, du domaine pharmaceutique necessitent un remplissage 
en zone sterile et un stockage en chambre froide. Dans les dispositifs de 
distribution existants, le produit est generalement rempli apres assemblage 
complet du dispositif, ce qui implique des machines de remplissage specialement 
adaptees aux dispositifs en question, ces machines devant bien entendu etre dans 
des zones steriles. Apres remplissage, le dispositif dans son ensemble doit etre 
stocke en chambre froide. Etant donne les couts tres eleves des surfaces en zones 
steriles et des volumes en chambres froides, l'utilisation de machines de 
remplissage specifies s'avere etre un inconvenient du point de vue du cout, et 
il en est de meme en ce qui conceme le stockage en chambre froide. 

La presente invention a pour but de fournir un dispositif de distribution 
de produit fluide qui ne reproduit pas les inconvenients susmentionnes. 

Ainsi, la presente invention a pour but de fournir un dispositif de 
distribution de produit fluide pour lequel les surfaces et volumes de zones steriles 
lors du remplissage et de chambres froides lors du stockage sont minimales. 

La presente invention a egalement pour but de fournir un tel dispositif de 
distribution de produit fluide qui soit simple et pen couteux a fabriquer et a 
assembler, etfiable dans son utilisation. 

La presente invention a done pour objet un dispositif de distribution de 
produit fluide, comportant un corps pourvu d'un orifice de distribution, un 



reservoir contenant le produit fluide a distribuer, des moyens de distribution pour 
distribuer en une ou plusieurs doses le produit contenu dans le reservoir, et des 
moyens d' actionnement pour actionner lesdits moyens de distribution, ledit 
reservoir etant ferme de maniere etancne avant le premier actionnement du~ 
dispositif de distribution, le corps comportant des moyens d'ouverture du 
reservoir adaptes a ouvrir ledit reservoir lors de l'actionnement du dispositif, 
caractdrise en ce que ledit reservoir forme une unite etanche separee dudit corps, 
ledit reservoir £tant rempli avec le produit fluide et ferm6 hermetiquement avant 
son assemblage dans ledit corps, et en ce que ledit corps comporte des moyens de 
reception de reservoir et des moyens d'aeces lateral pour assembler lateralement 
et fixer ledit reservoir rempli dans ledit corps. 

Avantageusement, lesdits moyens d'acces lateral comprennent une 
fenetre prevue dans une paroi lat£rale dudit corps. 

Avantageusement, lesdits moyens d'acces lateral comprennent deux 
fenetres diamdtralement opposees. 

Avantageusement, lesdits moyens de reception de reservoir comportent 
des moyens d'encliquetage du reservoir dans ledit corps. 

Avantageusement, ledit reservoir est forme par un tube creux obture de 
maniere etanche par des premier et second bouchons disposes dans ledit tube, le 
produit fluide etant dispose entre lesdits premier et second bouchons. 

Avantageusement, les moyens de distribution comportent une tige 
d£pla£able axialement cooperant avec le premier bouchon dudit reservoir. 

Avantageusement, lesdits moyens d' actionnement comportent un element 
d* actionnement lateral d£pla£able dans une direction diff&rente de la direction de 
deplacement desdits moyens de distribution. 

Avantageusement, lesdits moyens d'ouverture de reservoir comportent 
des moyens de percement du second bouchon du reservoir. 

Avantageusement, le corps, les moyens de distribution, les moyens 
d' actionnement et les moyens d'ouverture de reservoir sont assembles pour 
former une unite, le reservoir, apres remplissage et bouchage, etant assemble 
dans cette unite. 



Avantageusement, lesdits moyens d'acces lateral cpmportent un couvercle 
amovible. 

Avantageusement, le reservoir contient deux doses de produit, lesdits 
moyens de distribution et/ou lesdits moyens d'actionnement comportant des 
moyens de fractionnement de dose, de sorte qu'a chaque actionnement du 
dispositif, une dose de produit est distribute. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention 
apparaitront plus clairement au cours de la description detaillee suivante, faite en 
reference aux dessins joints, donnes a titre d'exemples non limitatifs, et sur 
lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique en section transversale d'un 
reservoir de produit fluide destine a un dispositif de distribution de 
produit fluide selon un mode de realisation avantageux de la presente 
invention ; 

- la figure 2 est une vue schematique en section transversale d'un 
dispositif de distribution de produit fluide selon un mode de 
realisation avantageux de la presente invention, dans lequel s'adapte 
le reservoir de la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue similaire a celle de la figure 2, le reservoir etant 
fixe a l'interieur du dispositif ; 

- la figure 4 est une vue similaire a celle de la figure 3, apres 
actionnement du dispositif; et 

- la figure 5 est une vue schematique en perspective d'un dispositif de 
distribution de produit fluide selon un mode de realisation avantageux 
de la presente invention, montrant le dispositif et le reservoir 
separement. 

En reference a la figure 1, il est represent* un reservoir 20 qui s'adapte au 
dispositif de distribution de produit fluide de la presente invention. Ce reservoir 
forme une unite etanche separee du reste du dispositif, et est avantageusement 
constitute d'un tube creux 21 qui est bouche des deux c6t£s par un premier et un 



second bouchon d'etancheite 22, 23. Ce type de reservoir, qui peut Stre en verre, 
ou tout autre materiau approprie, est generalement designe par le terme 
« carpule », et les bouchons 22, 23 peuvent etre realises en materiau elastomdre, 
ou tout autre materiau approprie pour obturer de mamere etanche le contenudn 
5 reservoir 20 apres son remplissage. Ce type de reservoir, notamment lorsqu'il ne 

contient que deux doses de produit, est done de tres petite dimension, ce qui 
limite les stirfaces de zone sterile pour le remplissage et les volumes de chambre 
froide pour le stockage de ces reservoirs apres le remplissage. Avantageusement, 
les carpules sont du type seringue, de sorte que les machines existantes bien 
10 connues par les fabricants de medicaments peuvent dtre utilisees pour realiser le 

remplissage de ce reservoir. 

La figure 2 est une vue sch6matique d'un dispositif de distribution dans 
lequel le reservoir de la figure 1 peut s'adapter. Ce dispositif comporte un corps 
10 qui est pourvu d'un orifice de distribution 15. Le corps 10 comporte des 
15 moyens d'ouverture 11 de reservoir 20, ces moyens pouvant par exemple etre 

formes par un moyen de percement, tel qu'une aiguille. De preference, cette 
aiguille 11 est fixe par rapport au corps 10 et dispos6e en regard de ou reliee a 
r orifice de distribution 15, cette aiguille etant destinee a percer le second 
bouchon 23 du reservoir 20 lors de l'actionnement du dispositif. Le dispositif de 
20 distribution comporte en outre des moyens de distribution 30, et des moyens 

d'actionnement 40 destines k actionner lesdits moyens de distribution. 
Avantageusement, les moyens de distribution 30 comportent une tige, ou un 
element similaire a une tige, deplafable axialement, et qui est adaptee k coop£rer 
avec le premier piston 22 du reservoir 20 pour deplacer celui-ci eixialement a 
25 Tinterieur du reservoir 20. De maniere connue, ce deplacement du premier 

bouchon 22 a Tinterieur du reservoir provoque une surpression dans celui-ci et 
done un deplacement du second bouchon 23 en direction de Taiguille 11 jusqu^ 
ce que celle-ci transperce le bouchon 23 et relie le contenu du reservoir 20 a 
Torifice de distribution 15. De preference, les moyens d'actionnement 40 
30 comportent un element d'actionnement lateral, e'est-a-dire un Element qui se 

deplace dans une direction difFerente de la direction de deplacement des moyens 



de distribution 30. Cet Element d'actionnement lateral 40 peut par exemple etre 
realise par une parte pivotante montee sur le corps 10, et qui coopere avec les 
moyens de distribution 30 pour deplacer ceux-ci lors de I'actionnement. Bien 
entendu, des moyens de distribution et d'actionnement differents sont 
envisageables. Avantageusement, dans le cas d'un bidose, des moyens de 
fractionnement de doses sont prevus pour fractionner le contenu du reservoir en 
deux doses. Ces moyens de fractionnement de doses peuvent etre realises sur les 
moyens de distribution 30 et/ou sur les moyens d'actionnement 40. Ces moyens 
de fractionnement de doses ne seront pas decrits plus amplement en detail ci- 
apres, car ils ne sont pas directement lies a la presente invention, et qu'ils 
peuvent etre de forme quelconque. 

Selon l'invention, le corps 10 comporte des moyens de reception' 13 de 
reservoir et des moyens d'acces lateral 14. Ces moyens d'acces lateral 14 
permettent un chargement du reservoir 20 a 1'interieur du corps 10 de maniere 
laterale, de sorte que l'assemblage du reservoir a 1'interieur du corps peut etre 
realise juste avant l'utilisation du dispositif. L'assemblage du reservoir est alors 
realise dans une unite complete formee par le corps, les moyens de distribution, 
les moyens d'actionnement et les moyens d'ouverture du reservoir. 
Avantageusement, les moyens d'acces lateral comportent au morns une fen£tre 
14 realisee dans une paroi laterale du corps 10. Les figures montrent un corps 10 
comportant deux fenetres laterales 14 diametralement opposees. Les moyens de 
reception de reservoir 13 peuvent etre realises sous la forme de moyens 
d'encliquetage, ou tous autres moyens appropries qui permettent de recevoir 
fixement le reservoir 20 a 1'interieur du corps 10. Bien entendu, des moyens de 
fixation ou de butee complementaires (non representes) peuvent etre prevus pour 
favoriser une meffleure fixation de ce reservoir dans le corps. Eventuellement, un 
couvercle amovible (non represente) pourrait etre prevu au niveau de la ou des 
fenetre(s) laterale(s) 14, ce couvercle pouvant etre realisee d'une facon 
quelconque souhaitable. 

Le chargement lateral du reservoir dans le corps permet done de realiser 
un reservoir separe, de le remplir et de le boucher de maniere hermetique puis de 




le stocker ind6pendamment du reste du dispositif de distribution. Le reste du 
dispositif peut de son cot€ 6tre assemble daus une zone non sterile et stocke dans 
un local qui n'est pas une chambre froide. Ce n'est que tres peu avant 
r utilisation du dispositif que le reservoir peut etre assemble dans le corps 10, le 

5 contenu du reservoir restant protege par les bouchons Stanches 22, 23 jusqu'au 

premier actionnement du dispositif. Le chargement lateral du reservoir presente 
Tavantage de pouvoir utiliser un actionnement lateral avec des moyens de 
distribution se depla?ant de maniere axiale, et de pouvoir assembler la totalite du 
dispositif, independamment du reservoir. L'assemblage du dispositif en est 

10 simplifie, et le dispositif lui-meme est egalement simplifie, en 6conomisant 

notamment une piece, generalement ndcessaire pour pre-assembler le reservoir 
lorsque celui-ci doit etre assemble de maniere axiale a rinterieur du corps. La 
presente invention permet done de realiser un dispositif de distribution de 
produit fluide moins cher, de fonctionnement fiable, et pour lequel des 

15 economies importantes peuvent etre realisees lors du remplissage et du stockage. 

Bien que Tinvention ait 6te d£crite en reference a un mode de realisation 
particulier de celle-ci, il est entendu qu'un homme du metier peut y apporter 
toutes modifications, sans sortir du cadre de la presente invention tel que deftni 
paries revendications annexes. 



Revendications 

1. - Dispositif de distribution de produit fluide, comportant un corps 
(10) pourvu d'un orifice de distribution (15), un reservoir (20) contenant le 
produit fluide a distribuer, des raoyens de distribution (30) pour distribuer 
en une ou plusieurs doses le produit contenu dans le reservoir (20), et des 
moyens d* actionnement (40) pour actionner lesdits moyens de distribution 
(30), ledit reservoir (20) etant ferme de maniere 6tanche avant le premier 
actionnement du dispositif de distribution, le corps (10) comportant des 
moyens d'ouverture (11) du reservoir adaptes a ouvrir ledit reservoir (20) 
lors de V actionnement du dispositif, caracteris6 en ce que ledit reservoir 
(20) forme une unite etanche s£paree dudit corps (10), ledit reservoir (20) 
etant rempli avec le produit fluide et ferme hermStiquement avant son 
assemblage dans ledit corps (10), et en ce que ledit corps (10) comporte des 
moyens de reception (13) de reservoir et des moyens d'acces lateral (14) 
pour assembler lateralement et fixer ledit reservoir (20) rempli dans ledit 
corps (10). 

2. - Dispositif selon la revendication 1, dans lequel lesdits moyens 
d'acces lateral comprennent une fenetre (14) prevue dans une paroi lat£rale 
dudit corps (10). 

3. - Dispositif selon la revendication 2, dans lequel lesdits moyens 
d'acces lateral comprennent deux fenetres (14) diam£tralement opposees. 

4. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel lesdits moyens de reception (13) de reservoir comportent des 
moyens d'encliquetage du reservoir (20) dans ledit corps (10). 

5. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel ledit reservoir (20) est forme par un tube creux (21) obture de 
maniere etanche par des premier et second bouchons (22, 23) disposes dans 
ledit tube (21), le produit fluide etant dispose entre lesdits premier et second 
bouchons (22, 23). 




6. - Dispositif selon la revendication 5, dans lequel les moyens de 
distribution (30) comportent une tige (31) deplagable axialement coop£rant 
avec le premier bouchon (22) dudit reservoir (20). 

7. - Dispositif selon la revendication 5 ou la revendication 6, dans 
lequel lesdits moyens d'actionnement (40) comportent un element 
d'actionnement lateral depla^able dans une direction differente de la 
direction de deplacement desdits moyens de distribution (30). 

8. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications 5 a 7, dans 
lequel lesdits moyens d'ouverture (11) de reservoir comportent des moyens 
de percement du second bouchon (23) du reservoir (20). 

9. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications pr£cedentes, 
dans lequel le corps (10), les moyens de distribution (30), les moyens 
d'actionnement (40) et les moyens d'ouverture (11) de reservoir sont 
assembles pour former une unite, le reservoir (20), aprSs remplissage et 
bouchage, 6tant assemble dans cette unite. 

10. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications pr6cedentes, 
dans lequel lesdits moyens d'acces lateral (14) comportent un couvercle 
amovible. 

11. - Dispositif selon Tune quelconque des revendications prScedentes, 
dans lequel le reservoir (20) contient deux doses de produit, lesdits moyens 
de distribution (30) et/ou lesdits moyens d'actionnement (40) comportant 
des moyens de fractionnement de dose, de sorte qu'a chaque actionnement 
du dispositif, une dose de produit est distribute. 
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